
动画制作职业技能等级证书 

考核站点建设指南 

 

为顺利开展证书的考核工作，申请考核站点（以下简

称“考点”）的单位需要满足动画制作职业技能等级证书

考点建设指南中的各项要求。 

考点是实施动画制作职业技能等级证书考核的场所，

具体承担相关考核组织实施工作。考场应以实用、高效、

节约为总原则。在建设过程中瞄准考核评价实际需求，配

置必要的软硬件设施，综合考虑参加考试的人员（在校考

生、社会考生）规模，用好用足既有设施条件，切实减轻

考点所在单位建设负担。 

考场建设应以确保考核合法合规、顺利举行为目标，

同等重视硬件和软件建设。在硬件建设方面，应重点保障

考核所用电脑主机性能、网络带宽符合考核要求；在软件

建设方面，应重点保障考核所用电脑预装所需的考务系统

和软件；在队伍建设方面考务服务体系健全，拥有考务、

保卫、医疗、技术、后勤等小组，人员保障有力。应确保

考务考评人员及时接受相关培训，熟悉考务流程，具备相

应应急处置能力，保障考核顺利进行。各考核点应根据院

校所在地有关政府部门要求，制定疫情防控工作方案和各

项应急预案。 



考点应满足以下条件： 

一、考点资质 

（一）具有法人资格的正规院校及培训机构（各地具

有学科带头作用的本科院校、职业院校优先，动画制作职

业技能等级证书试点院校同等条件下优先）。 

（二）设立考核组织管理机构，具有完善的考核组织

实施办法和考核管理规章制度。 

（三）具备满足动画制作职业技能等级证书考核要求

的场地、设施等条件。 

二、考核场地 

（一）考场应设在具有至少30个标准考位的机房，考

场设置相对集中，建筑、照明、消防等设施符合国家有关

标准。每个考场容纳能力建议为30人，原则上不超过80

人。 

（二）考核过程中，考生间隔（以座椅为中心）前后

不低于90厘米，左右不低于110厘米。 

（三）考核组织管理机构有固定办公场所。 

（四）考核场地有监控系统，能够实施考核全过程音

视频信息采集与存储。 

（五）初级证书考核建议配置直播互动设备，中级证

书和高级证书考核必须配置直播互动设备，以保证实操考

试环节中，企业项目端与考核现场的实时互通。 



（六）考场应卫生、整洁、通风、安全，符合疫情常

态化防控需求。 

三、考务管理人员 

（一）30名考生及以下的考场应配备2名监考人员，每

增加30名（含）考生应增设1名监考人员。监考人员负责按

照考核流程组织考试，维持考场纪律。 

（二）200名考生及以下的考点应配备1名督导员，每

增加200名考生（含）需增设1名督导员。督导员负责巡查

督导各考场工作。 

（三）每50名考生应配备1名考评员。考评员负责在培

训评价组织的指导下进行阅卷评审和成绩登入等工作。 

（四）监考员、督导员应具备动画制作相关专业背

景，具有监考或督导经验。考评员应具备动画制作职业技

能等级证书，且证书级别高于其所评审的考试级别，或参

加且通过了动画制作职业技能等级证书师资培训。 

四、设施设备配置 

（一）每个考场配备至少30台考生机（不建议采用云机

房）；  

（二）初级考场需配置一台监考/服务器，中级考场需

配置一台监考/服务器（或一套考点监考/服务器/项目交互

一体机），考场必须配置一套考点监考/服务器/项目交互

一体机； 



（三）初级考场建议选配一套实践行为观察系统，中

级考场和高级考场必须配置一套实践行为观察系统，满足

企业真实项目实时分配和考评交互的需求。 

 

图1 考点设备示意图 

（四）考点设备配置标准参考如表1。 

表1 考点设备配置标准 

设备类型 
设备数量 

（最低） 
推荐配置 

计算机 
考生计算机 

（1 套/人） 

CPU：I7 3.2G 或以上 

显示器: ≥23.8英寸 

内存: ≥16G 

显卡: ≥6G GTX 1080 Ti 以上 

硬盘 1: ≥250G SSD 固态硬盘 

硬盘 2: ≥ 1T SATA 



监考/服务器

（1 套/每间机

房） 

适用初级或中级 

CPU: I7 3.2G 或以上 

显示器: ≥23.8英寸 

内存: ≥16G 

显卡: ≥6G 

硬盘 1: ≥250G SSD 固态硬盘 

硬盘 2: ≥ 2T SATA 

监考/服务器/

项目交互一体

机（1 套/每间

机房） 

适用中级或高级 

CPU: I7 3.2G 或以上 

内存: ≥16G 

显示器：≥17 寸 

系统：Win10  64位 

接口：USB3.0*3 LINE IN*1 LINE 

OUT*1 

视频输出：HDMI信号*1 

视频输入：SDI/HDMI 信号*4；支持

有线和无线摄像机两种方式进行

视频信号采集； 

硬盘 1: ≥250G SSD 固态硬盘 

硬盘 2: ≥ 2T SATA 

配套软件：vMix Pro 

数位板 

（1 套/人） 

笔技术：电磁压感技术 

电磁笔类型：无源无线电磁压感笔 

绘画区域：210×148 毫米和 262.4 



x 147.4 mm 及以上 

倾斜角度:±60° 

读取速率：200 点/秒 

压感级别：8192级 

应用软件 

 

前期制作 

Adobe Photoshop 

Corel Painter  

ArtRage 

中期制作 

Adobe Photoshop 

Adobe illustrator 

3D Max 

Maya 

MOHO Pro 

Zbrush 

3D Coat 

Marmoset Toolbag 

后期视效 

Premiere 

After Effect 

Unreal 

Unity3D 

 


